Konfiguratorsoftware
far

M-Bus Impulssammler

Typ:

M-Count 2C



Seite 2

Bedienungsanleitung M-BUS Konfigurator
fur M-Count 2C

Inhaltsverzeichnis

1. Installation des M-Bus KONfIQUIALOrS .........cciiieiiiiiiie ettt e e snne e nnee e 3
2. Starten des M-BUS KONFIQUIBLOTS..........ccuiiiuieciieiie e ciee e e ste sttt ae s eaee e sraeeneesaneennaeenneesnneennns 3
BT = T S S (0] 1 Lo U= 1o o USSP RSSRORN 5
R D T = g U 0o [ 1 = o SRR 5
T T (TP PR RUPRTTR PRSPPI 7
I =117 1 (0 1Ko 0T (o) o OSSPSR 8
B.1 L IMPUISVON" ..ottt ettt e st e e sae e e ebeeeseeeabeeesee e neeenseeeseennneeaaeeesaeas 9
6.2 IIMPUISTEIIEN ...ttt e h e e ee e et e e e e e e se e e b s b ere e e 9
6.3 w WITKUNQG U ...t et e et esre e e st e e nee e enaeenseeenneeenees 10
6.4 1= 1110 11 o PSSR 10
6.5 AN (o] TSR RPR 11




Seite 3 Bedienungsanleitung M-BUS Konfigurator
fur M-Count 2C

1. Installation des M-Bus Konfigurators

Legen Sie zu zunéchst die beiliegende CD in das CD-ROM Laufwerk ein und starten Sie die
Datei Setup.exe, die sich im Hauptverzeichnis auf der CD befindet

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Die Installation kann mehrere Minuten dauern.
Nach erfolgreicher Installation finden Sie auf dem Desktop des PC das Icon flr den M-Bus Konfigurator.

2. Starten des M-Bus Konfigurators
Das Programm wird durch einen Doppelklick mit der Maus gestartet.

Es erscheint folgendes Hauptmenu :

MBusConfigurator

[ coMleg | [ e |
l Programmm Beenden ]
Einztellungen

(O COM-Port (& TCRAR

1321686155 | 1470 |
Timeout: [1500 % | me
Dhirektzugriff

(%) Prim&radresse D

() Sekundradresze . ooonon. |
7 ‘wighlat Sie einen bekannten Slave aus der Liste, um
’ Broadcast l [ Start die Daten anzuzeigen!

Bekannte Slaves

Primar | Sekundar Hersteller

’ Liste lzeren und neu suchen l

[ Alle bekannten Slaves auslezen ]

Um eine Verbindung mit dem M-Bus Modul herzustellen, muss das M-Bus Gerét Uber einen
Pegelwandler mit dem PCs verbunden werden.

Es besteht die Méglichkeit mit dem Pegelwandler Uber eine serielle Schnittstelle (RS-232) oder Uber ein
PC-Netzwerk (Ethernet, TCP/IP) zu kommunizieren.

Im oberen Bereich des Hauptmenus finden Sie den Punkt ,, Einstellungen”. Hier muss zunéchst eingestel It
werden Uber welche Kommunikationsart Sie mit dem Feldgerdten kommunizieren wollen.
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Uber serielle Schnittstelle (COM-Port) oder tiber Netzwerk (TCP/IP).

Waéhlen Sie die Variante ,, COM-Port*, muss die serielle Schnittstelle Ihres PCs eingestellt werden an dem
der Pegelwandler angeschlossen ist. Die Baudrate sollte immer auf 2400 eingestellt sein.

Wenn Sie einen Pegelwandler mit TCP/IP Schnittstelle verwenden, kdnnen Sie die |P Adresse und den
PORT des Wandlers einstellen.

Im TimeOut Feld kénnen Sie einstellen, wie lange das Programm auf Daten aus dem M-Bus Netz warten
soll, bevor eine TimeOut Meldung auf dem Bildschirm erscheint. Der ,, Default* Wert ist 1500ms.

Das Programm bietet drei M6glichkeiten die am M-Bus Pegelwandler angeschl ossenen M-Bus Feldgerédte
anzusprechen. Als Direktzugriff Gber die Primér- oder Sekundéradresse des M-Bus Feldgerétes, tber eine
automati sche Suche oder einen Broadcast, der aber nur funktioniert wenn sich am M-Bus nur ein
M-Count 2C befindet.

Wichtig ! Die automatische Suche funktioniert nicht mit allen im Handel erhaltlichen Pegelwandlern.
Falls Ihr Gerét die automatische Suche unterstiitzt, missen Sie mit der Maus den Button ,, Liste leeren und
neu suchen” anklicken. Das Programm zeigt dann nach einiger Zeit alle M-Bus Geréte an, die sich an
dem M-Bus Netz befinden.

Falls Ihr Pegelwandler keine automatische Suche unterstiitzt, missen Sie zunachst anwahlen, ob Sie das
Gerét Uber die Primér- oder Sekundéradresse erreichen wollen. Danach geben Sie bitte die Adressein das
Textfeld ein und starten Sie den Suchvorgang mit Hilfe der ,, Start* Schaltfléche. Die Sekundéradresse des
M-Counts befindet sich auf der Riickseite des Gerétes. Die Priméaradresse ist im Auslieferungszustand auf
0 eingestellt.

Nachdem ein/die Geréte gefunden wurden erscheint folgender Hauptbildschirm :

MBusConfigurator

Basiskonfiguration | Daten und Zeiten | werte | Kanalkanfiguration
[ coMlog | [ Info ; — '

Seriennurmrner 011013090002
[ Prograrnmn Beenden ] o 2 -

Primaradresse |6 | [ Frimaradresse Sndem ]
Einztellungen . - i

Sekundaradresse | 36000000 [ Sekundaradresse Shdern ]
() COMPort (&) TCRAR — —

Herstellerersion | CYM |2
1921588155 14?0 | [ Auf Werkzeinztellungen zuriicksetzen
Timeaut: [1500 3 g
Diirektzudgriff

@) Primdradresse 'E
() Sekundiradiesse . O00n00-

Broadcast Start

Bekannte Slaves

Primar | Sekundar Hersteller
0 Joomoon CYM
0 002000 CYM
0 003000 CvN
¥ 4 34000000 CYM
¥ 5 3000000 CYM
5 36000000 CvN

I Lizte leeren und neu suchen ]

[ Alle bekarinten Slaves uslessn ] Alles auslezen l l Alles zchreiben
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Alle bekannten Slaves (M-Bus Feldgeréte) werden in der Liste angezeigt.
Wollen Siejetzt einen der Slaves bearbeiten, klicken Siein der Liste auf das entsprechende Gerét.
Im rechten Bildschirmbereich werden dann die Parametrierebenen des M-Bus Gerétes angezeigt.

3. Basiskonfiguration

In der Basiskonfiguration (siehe oben) werden die Adressen und Seriennummern dargestellt.

Soll die Primér- oder Sekundaradresse geandert werden, klicken Sie auf das entsprechende Eingabefeld
und tippen Sie die neue Adresse ein. Zulassige Priméradressen sind 1-250. Die Sekunddradresse ist
achtstellig von 00000000-99999999 und ist standardmél3ig auf die Seriennummer des Gerétes eingestel lt.
Nachdem Sie eine neue Nummer eingeben haben, muss diese in das M-Bus geschrieben werden. Hierfir
sind die entsprechenden Schaltflachen hinter den Adressfeldern vorgesehen.

Mit der Taste, Alles Auslesen® kann Gberprft werden, ob der Schreibvorgang fehlerfrei abgelaufen ist.
Nach dem Lesevorgang miissen alle Anderungen auf dem Bildschirm dargestellt werden.

4. Daten und Zeiten

Uber diesen Mentipunkt wird die Uhrzeit des Gerétes eingestellt, die Stichtagsautomatik parametriert und
die Betriebszeit des Moduls Gberprift.

MBusConfigurator E|@§]

Easiskorifigurationi Daten und Zeiten | werte | Kanalkonfiguration
[ coMlog | [ e | o = ;
Aktuelle Zeit | m.2008 ~ | | 2211 “ | [ Mit PC Zeit synchrorisiersn |
[ Programm Beenden ] - i
[ Aul angegebene Zeit setzen ]
Einztellungen . .
Machster Stichtag  [02.01.2008 22:15
() COM-Part (& TCRARP e TR
Letzter Stichtag :_02.01 L2008 22:00
5192.188.8.155 ?14?0 Shichtagsautomatik, j.*_«:lle_r_tn?_l_s_tl._,!n_c_lll_c:_fj . §
I m— Betrisbszeit [sek) | 166281 1 Tage 22.11:21
Timeout: (1500 % | ms shishezeil (el EiEREE 1 A
Crirektzugritt
(%) Primaradresse EE
() Sekundaradresse . 000000
[ Broadcast ] ’ Start
Bekannte Slaves
Primar | Sekundar Hersteller
| w0 10071000 CrM
Eal 3002000 M
Cal 31003000 M
¥ 4 34000000 CrM
v 5 35000000 M
B 36000000 M
[ Liste leeren und neu suchen ]
[ Alle bekannten Slaves suslesen ] [ Alles auslesen ] ’ Alles schreiben

Die aktuelle Zeit kann manuell oder automatisch eingestellt werden.
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Wird die Schaltflache ,,Mit PC Zeit synchronisieren” angeklickt, wird das Gerét mit der PC-Zeit
beschrieben, soll die Zeit aus den Feldern ,, Aktuelle Zeit* in das M-Count 2C geschrieben werden, muss
die Schaltflache ,, Auf angegebene Zeit setzten angeklickt werden.

Das M-Bus Modul besitzt eine Stichtagsautomatik, d.h. dass das Gerét automatisch zu einem definierten
Zeitpunkt den aktuellen Zahlerstand in ein Historie-Register speichert.
Dieser Wert kann z.B. fur monatliche Energieabrechnungen herangezogen werden.

Die Stichtagsautomatik kann auf folgende Zeitbereiche eingestellt werden :

- viertelstindlich
- stiindlich

- t&glich

- wochentlich

- monatlich

- jahrlich

Im folgenden Beispiel wird erlautert, wie die monatliche Stichtagsautomatik eingestel It
wird :

MBusConfigurator E”EWE

Basi.skoﬁfiguration; Daten und Zeiten | werte || Kanalkonfiguration
| coMies | [ inbo ; v e :
aktuele Zeit |02.09.2008 » | | 2225 e [ it PC Zeit synchronizieren ]
[ P[Dg[amm Beenden | B N T e B i 2 L
L.-’-‘«uf angegebene Zeit setzen |
B M&chster Stick 01102008 00:00
achster Shchta 0. :
() COM-Port TCRAP : ——
Letzter Stichtag :_EI2.D1 L2008 22:15
5192.158.5.155 514?0 Stichtagzautomatik, 'morlatllcl*; : _v-;
e ———— Betrichszeit [sek]  |[167113 1 Tage 22:25:19
Timeout 1500 % | ms il
Diirektzuariff
(%) Primaradiesze EE
) Sekundiradresse .- 0
[ Broadcast ] [ Start
Bekannte Slave:
Frimar = Sekundar Hersteller
| w0 001000 CrM
¥ 0 002000 CrM
¥ 0 31003000 CrM
v 4 24000000 CvM
¥ 5 38000000 CYM
¥ B 36000000 CrM
[ Liste leeren und new suchen ]
[ Alle bekannten Slaves auslssen ] [ Allez auzlezen ] [ Allez schreiben

Das aktuelle Datum ist im Beispiel der 2.9.2008, 22.25 Uhr
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Soll ein monatlicher Stichtagswert abgespeichert werden, ist die Stichtagsautomatik auf ,, monatlich®
einzustellen.

Nach der Anderung muss die Taste , Alles schreiben® angeklickt werden, damit die Daten in das M-Bus
Modul Ubertragen werden. Der néchste Stichtag wird berechnet und ausgegeben sobald die Taste , Alles
auslesen® angeklickt wurde.

Wird jetzt der 1.10.2008 erreicht, speichert das Modul den aktuellen Zahlerstand in das Register, dass auf
»historisch2 eingestellt wurde. Die Parametrierungen der Register wird unter dem Mentpunkt
»Kanalkonfiguration* erlautert.

Automatisch wird jetzt der nachste Stichtag um einen Monat erhoht. Im Feld ,, letzter Stichtag” steht nun
das Datum der letzten Stichtagsbildung.

Da der Stichtagswert nach einem Monat Uberschrieben wird, sollte Ihr Z&hlerfernauslesesystem den Wert
innerhalb eines Monats aus dem Gerét ausgel esen haben.

5. Werte

In diesem Mentpunkt werden die ausgel esenen Werte der Register als aktueller und als historischer Wert
angezeigt. Zusétzlich wird Uber dieses Menl die Einheit des Kanals festgel egt.

Eranom 1=
e Basiskonfigurationl D aten und Zeiten I Fanalkonfiguration |
ICDM2 ;I |2400 j Fanal | wiert | Einheit
RS232 Log anzeigen | Aktuelle Werte
Dok | Suelerwent 132 1
L aktueler ‘wert
@ Pimaradesse | aktueller Wert 3 789 14wh
" Sekundsradresse I aktueller Wert 4 959 1L
Stark | Historische ‘Werte
—Bekanrte Slaves ——— | historischer Wert 1 123 1wh
histaorischer Wert 2 2 1Wh
Frirn.Adresse | Sek Adresze | Hersh h:ztz:zzh:: W::tS 3 1wh
v 33333333 EvN hiztarischer Wert 4 4 1L
il | =l
Ligte leeren und neu suchen |
Alle bekannten Slaves auslesen | T | S |

Die Einheit des Speicherregisters kann durch einen Doppelklick auf die Spalte , Einheit* hinter dem
Wertl bis Wert4 geandert werden.

Es erscheint ein Auswahlment fir die im M-Bus System zuléssigen Einheiten.
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MBusConfigurator

COM Log I Info

Pragramm Beenden

B azizkonfiguration I Daten und Zeiten  Werte I Kanalkonfiguration I

_lol x|

Kanal | wdert

|_Einheit

— Direktzugriff

Einstellungen
JCom >l |z4m0 =

i+ Primiradresse ID

Aktuelle Werte

aktueller Wert 1
aktueller wert 2
aktueller Wert 3
aktueller Wert 4

ische Werte

 Sekundsradresse |3ZUBDD13

Broadcast I Start

— Bekannte Slaves

Prrirnar Sekundar Hersteller
« 0 3208001 3 CvM

Liste leeren und neu suchen

Alle bekannten Slaves auslesen

historizcher ‘wfert 1
higtarischer ‘wert 2
higtarischer Wert 3
histarischer Wert 4

Energy Wh »
olume i} »
Mass

onTine

OperatingTime
Power
“olurmeF|ow
MassFlow
Temperature

Pressure

* vy vy ¥ r v vy v wv|w

0,001 Wh
0,01 Wh
0,1 Wh

1 wh

10 wh
100 Wh

1 kb

10 kiwh

Alles auslesen

Alles schreiben

Durch einen Doppelklick auf die Spalte , Wert* kdnnen die
Werte der Register mit einem Wert vorbelegt werden. Diesesist z.B. notwendig, damit das mechanische

Zahlerwerk beispielsweise eines Stromzahlers denselben Anfangszahlerstand besitzt wie das Register des
aktuellen Wertsim M-Bus Datenlogger.

6. Kanalkonfiguration

Mit Hilfe dieses Ments kénnen die beiden Eingangskandle und die Tarifumschaltkande mit den
Funktionen belegt werden, die flr den spateren Betrieb zur Impulsz&hlung notwendig sind.
Dader M-Bus Logger ein frei zu parametrierender Logger ist, bieten sich eine Vielzahl von

Anwendungsfallen.

In der unteren Abb. ist ein Beispiel einer Konfiguration zu sehen.
Die einzelnen Einstellungen werden im Folgenden erl&utert :
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MBusConfigurator =

COMLog | info |

Programm Eeenden |

— Einztellungen

jcom1 = |za00 =]
— Direktzuariff
i+ Primaradresse ID

" Sekundiradresse |32UE!DD13

Broadcast I Start I
— Bekannte Slaves
Prirnar I Sekundar | Hersteller I
» 0 F2080013 CvH

Liste leeren und new suchen I

Alle bekannten Slaves auslesen I

P ] [

B asiskonfiguration I Daten und Zeiten I wherte  Kanalkonfiguration I

M urnmer | Impuls von | Impulsteiler | ‘wirkung auf | Bedingung | Alktion

1 Eingang 1 1 Aktueller wWert 1 irmmer inkrementier. ..

2 Stichtag 1 Histarizcher wert 1 irmmer kopieren

a3 Eingang 2 1 Aktueller wert 2 irmmer inkrementier. ..

4 Stichtag 1 Hiztorizcher wert 2 imrmer kopieren

5} Eingang 1 1 aktueller wert 1 deaktiviert inkrementier. ..

E Eingang 1 1 aktueller wert 1 deaktiviert inkrementier. ..

7 Eingang 1 1 aktueller wert 1 deaktiviert inkrementier. ..

g Eingang 1 1 aktueller wert 1 deaktiviert inkrementier. ..

= | 23 Schalteingang 1 HTA/MT Umszchaltung imrmer umzchalten
4] | »|

Alles auslesen Alles schreiben |

6.1 ,Impuls von®

Kein Event

Eingang 1

Eingang 2
Sekundentakk
Stichtag

230% Schalteingang

- Kein Event
- Eingang 1
- Eingang 2
- Sekundentakt
- Stichtag

- 230V Schalteingang :

6.2 Impulsteiler

wird dann ausgewahlt, wenn in dieser Zeile keine Aktion durchgefihrt
werden soll

die Impulse des Impulseinganges 1 des M-Bus Loggers werden in dieser
Konfigurationszeile weiterverarbeitet

die Impul se des Impulseinganges 2 des M-Bus Loggers werden in dieser
Konfigurationszeile weiterverarbeitet

Ein Impuls jede Sekunde

Immer wenn ein Stichtag erreicht ist, wird eine Aktion durchgefuhrt

Immer wenn ein Signal am 230V Schalteingang sich der Pegel von OV auf
230V andert wird die Aktion durchgefhrt.

Der Impulsteiler passt den Eingangskanal auf die Impulswertigkeit des Zahlers an.
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Erzeugt ein kWh Zahler z.B. 2000 Impulse/kWh, sollten in der Spalte des Impulsteilers auch 2000
eingestellt werden. Zu beachten ist allerdings, dassim Mentpunkt ,, Werte" die Einheit des Registersin
dem die Werte gespeichert werden, auch auf KWh eingestellt ist.

Wenn das Speicherregister auf Wh eingestellt bleibt, muss fur 2000 Imp/kWh eine 2 im Impulsteiler
eingetragen werden. Das bedeutet, das Register ist dann auf 2 Imp/ Wh eingestellt. Das Ergebnisist
kompl ett identisch.

Hinweis : Wenn die Einstellung auf Wh eingestellt wird, ist die Genauigkeit des Anzeigewerts am
hohsten !!

6.3 ,Wirkung auf”

In dieser Spalte kann gedndert werden, was die Einstellungen dieser Zeile bewirken soll.
Ob die Werte in den aktuellen oder historischen Registern abgelegt werden usw.

Folgende Einstellungen sind mdglich :

Akkuell 3
Hiskorisch »

HTMT Umschalbung

- Aktuell : Die Einstellungen dieser Zeile wirken sich auf
Aktueller Wert 1-aus.
- Historisch : Die Einstellungen dieser Zeile wirken sich auf

Historischer Wert 1-4 aus.

Hinweis: Der aktuelle Wert1 kann nur in das historischer Wert 1 kopiert
werden . Der Wert 2 nur in historischer Wert 2 usw. Die Aktion ist hierfir
auf kopieren einzustellen. Siehe auch Kapitel. 6.5

- HT/NT Umschaltung : Die Einstellungen dieser Zeile bewirken eine HT/NT- Umschaltung
Hinweis :Die Aktion muss hierfir auf ,, Umschalten® eingestellt werden.

6.4 ,Bedingung”

Unter diesem Mentpunkt wird angeben, wann die Bedingung fir die Funktion dieser
Parametrierungszeile erflllt ist.

deaktiviert
immer

HT Modus

MT Modus

- deaktiviert : Die Funktionen dieser Zeile sind deaktiviert

- immer : Die Funktion wird immer durchgefthrt
- HT-Modus : Die Funktion dieser Zeile wird nur ausgefihrt, wenn der HT-Modus
aktiv ist.

- NT-Modus : Die Funktion dieser Zeile wird nur ausgefihrt, wenn der NT-Modus




Seite 11

Bedienungsanleitung M-BUS Konfigurator
fur M-Count 2C

6.5 ,Aktion*

aktiv ist.

In diesem Mentpunkt wird eingestellt, welche Aktion mit dem Speicherregister, dasin dieser Zeile
aufgenommen ist (, Wirkung auf*), durchgefiihrt werden soll.

inkrementieren
dekrementieran
lschen

kopieren

umschalten

- inkrementieren

- dekrementieren

- loschen

- kopieren

- umschalten

: Der Wert dieses Registers wird immer um eins erhoht, wenn ein
unter ,, Impulsvon® eingestellter Impuls auftritt.

: Der Wert dieses Registers wird immer um eins verringert, wenn ein
unter ,, Impuls von* eingestellter Impuls auftritt.

: Der Wert dieses Registers wird geldscht, wenn ein unter ,, Impuls von*
eingestellter Impuls auftritt.

: Der Wert dieses Registers wird kopiert, wenn ein unter ,,Impuls
von“ eingestellter Impuls auftritt. Diese Funktion wird u.a. genutzt,
um die Werte aus den aktuellen Registern beim Auftreten eines Stichtagesin
das historische Register zu kopieren. Aktueller Wert 1 nach historischer
Wert 1, aktueller Wert 2 nach historischer Wert 2 usw.

: Der Wert dieses Registers wird umgeschaltet , wenn ein unter
»Impuls von* eingestellter Impuls auftritt. Diese Funktion wird fur
die HT/NT-Umschaltung bendtigt.




