
Výsledek prohlídky areálu
V tomto dokumentu Vám popíšeme, jak si představujeme výsledek prohlídky areálu a ukážeme vám 
názorné fotografie, jak by měly tyto fotografie vypadat v rámci výsledné práce. Jsou graficky 
upraveny, aby byly vidět důležité parametry. 

Výsledkem práce budou fotografie měřidel a vyfocený (oskenovaný) plánek areálu.

K prohlídce budete potřebovat následující příslušenství:

• Fotoaparát (případně mobil s lepším foťákem)

• Svinovací metr, posuvné měřítko („šuplera“)

• Šroubovák (plochý i křížový)

• Hadřík na otření ciferníku měřidel

• Žebřík (případně štafle, nebo schůdky) – pokud nepůjde zajistit na místě

• Psací potřeby

• Vytištěný půdorys areálu (případně čistý papír na jeho zákres)

• Holinky – v případě, že jsou vodoměry v šachtách

• Svítilna (měřidla bývají v šachtách)

Měřidla se dělí na podružné a distribuční. Distribuční poznáte většinou tak, že jsou zaplombovaná, 
neboť je zakázané s nimi jakkoli manipulovat. Dalším poznávacím znakem jsou nálepky se jménem 
distributora a distribučním číslem.

Nyní Vám popíšeme, které údaje potřebujeme zachytit na fotografiích následujících měřidel

Vodoměry
1. Distribuční

• Distribuční číslo, jméno distributora (zachyceno na detailní fotce) 

• Stavební délka, průměr závitu - změřit pomocí šuplery a svinovacího metru

• Možnost výstupu (je-li modul už nainstalovaný – vyfotit, zda se jedná o M-bus, Mod-bus,
nebo pulsní výstup + sériové číslo modulu)

• Pohled z dálky na celkovou situaci kolem měřidla

2. Podružné

• Výrobce, typ, výrobní číslo
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• jmenovitý průtok Qn 

• Stavební délka - měří se podélná délka vodoměru včetně závitů svinovacím metrem

• Světlost vodoměru - změřit pomocí šuplery průměr vnějšího závitu a podle následující 
tabulky určit světlost vodoměru. 

Vnější průměr závitu [mm] Světlost vodoměru [mm]

20,955 10

26,441 15

33,249 20

41,910 25

47,803 32

59,614 40 

• Možnost výstupu (viz distribuční)

• Pohled z dálky na celkovou situaci kolem měřidla

• Uzavírací ventily
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Plynoměry
1. Distribuční

 Typ závitu (G16,G10,…)

 Distribuční číslo, jméno distributora (zachyceno na detailní fotce) 

 Výrobní číslo

 Maximální, minimální průtok

 Možnost výstupu

2. Podružné

 Výrobce, typ

 Výrobní číslo

 Možnost výstupu
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 Průtok Q (Qmax, Qmin)

 Stavební délka, průměr závitu

 Pohled z dálky na celkovou situaci kolem měřidla
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Elektroměry
1. Distribuční

 Distribuční číslo, jméno distributora (zachyceno na detailní fotce) 

 Výrobní číslo

 Výrobní štítek

 Možnost napojení (např. Galvanický oddělovač)

 Pohled z dálky na celkovou situaci kolem měřidla

2. Podružné

 Výrobce, typ

 Výrobní číslo

 Výrobní štítek

 Možnost napojení (např. Galvanický oddělovač)

 Pohled z dálky na celkovou situaci kolem měřidla
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Kalorimetry
1. Distribuční

 Distribuční číslo, jméno distributora (zachyceno na detailní fotce) 

 Možnost výstupu

 Průtok Q (Qmax, Qmin)

 Stavební délka, průměr závitu

 Pohled z dálky na celkovou situaci kolem měřidla

2. Podružné

 Výrobce, typ

 Výrobní číslo

 Možnost výstupu: Je potřeba otevřít schránku měřidla a podívat se, jestli obsahuje 
výstup pro automatický odečet

 Průtok Q (Qmax, Qmin)

 Stavební délka, průměr závitu

 Pohled z dálky na celkovou situaci kolem měřidla
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Značení měřidel v přiložených fotografií
Je důležité, aby byly fotografie systematicky pojmenované, obzvlášť u většího počtu měřidel. 

Ke každému měřidlu přiložte papír s označením daného měřidla (Např. Vodoměr 1 – přízemí). V 
plánku potom označte měřidla stejným způsobem.
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Plánek měřidel
Plánek by měl obsahovat jednoduše načrtnutý půdorys areálu, kde jsou vyznačeny polohy 
jednotlivých měřidel, rozvaděčů a jiných důležitých prvků v areálu. 

Označte jednotlivá měřidla v náčrtu podle toho, jak jsou pojmenované v přiložených fotografií.
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Fotografie navíc
V případě, že na místě naleznete nějaké komplikace, které by byly užitečné znát pro výměnu měřidel,
pokuste se je, prosíme, zachytit.

Příklad 1 Voda v šachtě:
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Příklad 2 Střecha areálu

Nepovedené fotografie
Následující fotografie jsou názorným příkladem toho, jak by fotky neměly vypadat.

Příklad 1 Nečitelný ciferník u vodoměru1
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Příklad 2 Nečitelný štítek výstupního modulu

Příklad 3 Nečitelný distribuční štítek

Příklad 4: Nezachycený boční štítek s údaji
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